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Hivatalos alapadatok 

Cím: Vászoly. 

Megye: Veszprém 

Építményfajta: malom és molnárlakás 

Helyrajzi szám: 050/80 

Koordináták: EOV 552 299, WGS84/GPS 46.797, 17.939 

Jellemző datálás: 20. század eleje 

 

 

Bevezetés 

Jelen dokumentáció Szakmáry Attila tulajdonos megbízásából, az épület helyi védelem alá 

helyezésének eljárásához készült. 

 

 

Történeti adatok  

Vászoly határának 1858-as kataszteri térképén1 a 050/8-as helyrajzi számú mai telek a 668-as 

számú parcella része volt, s rajta még nem látható épület. 

A malmot a hajtómechanika terében lévő mestergerendán olvasható „(K)észült junius ho 20án 

1877 ben” felirat alapján 1877-ben emelhették. 

A molnárlakás ablakainak ún. összetett bábos végű zsanérjai alapján az épületet a 20. század 

elején modernizálák. 

Az 1924-es kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtár2 Esküdt Jánost említi a vízimalom 

molnáraként, és ugyanő szerepel 1936-ban is a vízikerekes malom üzemeltetőjeként.3  

1955-ben a vászolyi (és a csopaki) malmok után a veszprémi püspökség még vízbért szedett.4 

Az 1952-es államosítás után a falu malmai mind leálltak. 

2010 körül a tetőszerkezetet felújították.5 

 

 

 

 

 
1https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1977270.9252056906%2C5931350.84596

82595%2C1977881.227103405%2C5931585.5315316655 
2 Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára. Budapest, 1924. 1486. o. 
3Országos mezőgazdasági címtár. Szerk.: Czeglédy Béla et al. Budapest, 1936. 68. o. 
4 Radács Attila – Wöller István: Vízerőhasznosítás a Balatonfelvidéken: A balatonfelvidéki vízimalmok 

története. Hidrológiai Közlöny, 1996. 76. évf. 6. szám, 367. o.  
5 Tulajdonosi adatközlés. 



Az épület leírása 

A Balatonudvariból Vászolyba vezető út és a Kakas-hegy alatt elfolyó patak közötti területen 

fekvő telken emelt, szélesebb malomból és ahhoz északról csatlakozó keskenyebb 

molnárlakásból álló, nyeregtetős épület, amelyhez tengelyeltolással, újabb lakrészt csatoltak. 

A malom déli oldalához alacsonyabb tetőgerinc-magasságú épületrész csatlakozik, amely 

idegen tulajdonban van. Építőanyaga törtkő, cserépfedéssel. A nyugati, udvari homlokzatot 

kőporos, fröcskölt vakolat fedi, a malom ablaka és ajtaja körül besimított, meszelt sávval. A 

hátsó, keleti homlokzatot höbörcsös vakolat fedi, a széleken és a nyílások körül szintén 

besimított meszelt sávval. Az északi bővítmény kőporos vakolatú, a bejárati előtér vakolatlan. 

A szarufák vége az eresz alatt az építési kornak megfelelően, faragott. A nyugati homlokzatot 

a malom kétszárnyú, hatszemes, vasrácsos ablaka és kétszárnyú ajtaja, valamint a molnárlakás 

két, szintén kétszárnyú, hatszemes, vasrácsos ablaka és kétszárnyú, újabb ajtaja töri át. A 

patak felőli, hátsó homlokzaton a malom kétszárnyú ablaka, a molnárlakás két, kétszárnyú, 

hatszemes, vasrácsos ablaka, valamint a molnárlakás malomhoz csatlakozása mellett ajtó 

nyílik. Az újabb épületrész nyugati homlokzatán széles, nagy ablak északi homlokzatán 

oromzati ajtó, az északi homlokzat visszaugró részén ajtó, a patak felőli homlokzatán két 

ablak található. 

A malomépület egyetlen, nagy térből áll, amelyet ötgerendás deszkamennyezet fed, az épület 

tengelyével párhuzamos gerendákkal. A járófelület deszkapadló, az északi fallal 

párhuzamosan, síkváltással. A malom földszintjéről az északi falon a külső ajtó és a 

molnárlakás megközelítését biztosító ajtó nyílik. Az ablakok vízszintes bélletzáródásúak. A 

helyiség északi fala mellett kapott helyet az erőátviteli szintre levezető falépcső és a 

padlásfeljáró falépcsője. Az erőátviteli szinten a födémet – a malomtér deszka járófelületét - 

hat, az épület tengelyére merőlegesen elhelyezett gerenda hordja, melyeknek végeit a 

korhadás miatt alá kellett támasztani. A járófelület föld (feltöltés). A déli falban beszűkített 

nyílásban kialakított ablak található. A szint északi harmadában kőből falazott pillérekre 

támaszkodó, tekintélyes vastagságú, 50 x 48 cm-es, közel 6 m hosszú mestergerenda húzódik, 

amelybe az 1877-es dátumot vésték, és amelybe alulról három, talpgerendára ültetett 

faoszlopot csapoltak. Az ezek által határolt térrészben található a nagy fogaskerék. A 

mechanikából ezen kívül csak a kis fogaskerék maradt meg. 

A molnárlakás malomhoz csatlakozó része két, észak-déli irányú traktusból, az egykori 

konyhából és előteréből áll, amelyeket új, hatgerendás deszkamennyezet fed, az épület 

tengelyére merőleges gerendákkal. A malom földszintjéről a konyha előterébe nyílik az ajtó. 

E helyiség udvar felőli falában, a szegmensíves bélletzáródású ablak mellett, kétszárnyú ajtós 



faliszekrény, téka található. A két, észak-déli irányú traktus, a konyha és előtere között 

jelenleg ajtó biztosítja a kapcsolatot. A keleti traktus, az egykori konyha északi falában a 

vízszintes záródású, keleti falában, a szegmensíves bélletzáródású ablak mellett, félíves 

záródás falmélyedés található, amelyek átalakításokra utalnak. Az ablak könyöklőjében 

kifolyót alakítottak ki. A konyha előterének északi falán nyílik az ajtó a szobába, amelyet 

hatgerendás deszkafödém fed, az épület hossztengelyével párhuzamos gerendákkal. A szoba 

keleti és nyugati falán szegmensíves bélletzáródású ablak nyílik, a déli fal keleti szélben 

faliszekrény található. A szoba udvar felőli falán újabban kétszárnyú, kétrétegű ajtót nyitottak. 

A molnárlakás északi végéhez csatolt épületrész egy kétablakos előtérből és egy nagy udvari 

ablakos szobából áll. A szoba északi falában ajtónyílásból átalakított faliszekrény található. 

A tetőszék a malom felett hét, a molnárlakás felett tizenegy szaruállásos. A molnárlakás feletti 

tetőszék derékszelemenes és három kötőgerendás, a középső kötőgerenda felett ollószárral. A 

talpszelemeneket a malom felett két, a molnárlakás felett három vasszállal összekötötték. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archív térkép 
 

 
Az 1858-as kataszteri térkép részlete 

https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1977270.9252056906%2C5931350.845968

2595%2C1977881.227103405%2C5931585.5315316655 

 

 

 

 
 

A jelenlegi helyrajzi szituáció 

 



 
Az Esküdt-malom 2007-ben. (Kádár Péter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Helyiségszámozott alaprajz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Értékleltár 

Az értékleltárban a műemléki szempontból számon tartandó épületrészeket, szerkezeti elemeket, 

tárgyakat, tartozékokat vastagon, dőlt betűkkel szedtük. 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Ny-i, udvari 

homlokzat: 

Fröcskölt vakolatú, a+A +a+a +A+a nyíláskiosztású 

homlokzat, a malom ablaka és ajtaja körül besimított, 

meszelt sávval. A molnárlakás fröcskölt vakolata alatt 

besimított, meszelt vakolat. Az É-i bővítmény kőporos 

vakolatú, illetve vakolatlan. A szarufák vége faragott. 

1877, 20. század 

eleje, 20. század 

második fele. 

1-2., 

5., 8., 

10-12. 

É-i homlokzat: A molnárlakáson fröcskölt vakolat. a szélén besimított, 

meszelt sávval, a bővítmény kőporos vakolatú, illetve 

vakolatlan homlokzat, oromzati, illetve bejárati ajtóval. 

1877, 20. század 

eleje, 20. század 

második fele. 

13-15. 

K-i, hátsó homlokzat: Fröcskölt vakolatú a +a+a +a+a nyíláskiosztású homlokzat, 

a molnárlakás eresze alatt és ablakai körül besimított, 

meszelt sávval. 

20. század eleje, 

20. század 

második fele. 

16., 

20-21., 

23-24. 

Egyéb: Nyeregtető, cserépfedés, kémény, az É-i bővítmény bejárati 

előtere felett hullámpalával. 

1877, 20. század 

eleje, 20. század 

második fele. 

15-16., 

20. 

 

Malom (1. helyiség) 

 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Mennyezet Ötgerendás deszkamennyezet, az épület tengelyével 

párhuzamos gerendákkal.  
1877. 33., 

35-36., 

38. 

Padlóburkolat Deszkapadló. 20. század második fele. 33., 

36. 

Egyéb Padlásfeljáró. 20. század. 38. 

Ajtó elfalazva, a D-i falban. 1877, 20. század eleje. 35. 

 
Ajtók 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

A Ny-i, udvari homlokzaton (A1): 
Gerendaáthidalós nyílásban kétszárnyú 

deszkaajtó, lapjainak külső oldalán négyes 

osztással. Kopogtató, 127-es házszám. 

Vaskilincs, 

dobozzár, 

tolózár. 

2-2 db. 

heveder, 

kovácsoltvas 

pipa. 

1877, 20. század eleje. 4., 33. 

Az É-i 

homlokzaton 

(A2): 
Gerendaáthidalós 

nyílásban. 

Külső réteg 
Deszka ajtólap. Kifelé 

nyílik. 

Tolózár. 2 db. 

támaszos 

pipa, 

keresztpánt. 

1877. 22. 

Belső réteg 
Váz-táblázatos lap, felül 

osztott üvegezéssel, alul két 

táblázattal. Befelé nyílik. 

Dobozzár. 2 db. 

támaszos 

pipa, 

hevederrel. 

20. század eleje. 38. 

 
Ablakok 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

A Ny-i, udvari homlokzaton (a1): 
Deszkaáthidalós nyílásban függőleges 

tokosztós asztalosszerkezet. A szárnyak 

vízszintesen kétszer osztottak. Lemez-pálca 

vasrács. 

2 db. bábos 

keresztfordító. 

Szárnyanként 2-

2 db. támaszos 

pipa és hüvelyes 

rászegezőpánt. 

1877. 3., 34. 

A K-i, hátsó hosszhomlokzaton (a2): 
Vízszintes záródású nyílásban. A szárny 

keresztosztott. Könyöklődeszka, 2 vaspálca, 

rácsként. 

1 db. bábos 

félfordító. 

2 db. támaszos 

pipa és hüvelyes 

rászegezőpánt. 

1877. 24., 

36-37. 

 



Malom (erőátvitel szintje) 

 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Mennyezet Hatgerendás deszkamennyezet, az épület tengelyére 

merőleges gerendákkal.  
1877. 39., 

42., 

46., 

48-49. 

Padlóburkolat -   

Egyéb Mestergerenda, felirattal. 1877. 39-40., 

47. 

Gerendaszerkezet. 1877. 39-41., 

43-45. 

Fogaskerék, nagy. 19. század vége, 

20. század eleje. 

39-40., 

42., 

45. 

Fogaskerék, kicsi. 19. század vége, 

20. század eleje. 

45. 

Feljáró. 20. század. 39. 

 
Ablak 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

A D-i falban: 
Beszűkített nyílásban, vasszerkezetű ablak. 

Befalazva. 

- - 20. század eleje. 46. 

 
 
A konyha előtere (2. helyiség) 

 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Mennyezet Hatgerendás deszkamennyezet, az épület tengelyére 

merőleges gerendákkal.  
20. század 

második fele. 
50. 

Padlóburkolat Beton. 20. század. 50. 

Egyéb Faliszekrény (téka). 20. század eleje. 52-53. 

 
Ajtó 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

Az 1. helyiség (malom) felől (A3): 
Váz-táblázatos szárny, felül keresztosztott 

üvegezés, alul két táblázat. 

Rézkilincs, bevésett 

zár. 
2 db. összetett 

bábos zsanér. 
20. század eleje. 38., 50-

51. 

A 4. helyiség (szoba) felől (A5): 
Váz-táblázatos szárny, felül vízszintesen 

kétszer, függőlegesen egyszer osztott üvegezés, 

alul táblázat. 

Rézkilincs, bevésett 

zár. 

2 db. összetett 

bábos zsanér. 

20. század eleje. 52., 57-

58. 

 
Ablak 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

A Ny-i, udvari 

homlokzaton (a3): 
Szegmensíves 

bélletzáródású 

nyílásban 

könyöklődeszkás 

ablak. Lemez-pálca 

köztes vasrács. 

Külső réteg 
Függőleges tokosztós. A 

szárnyak vízszintesen 

kétszer osztottak. Kifelé 

nyílik. 

2-2 db. bábos 

félfordító. 

2-2 db. összetett 

bábos végű 

zsanér. 

20. század eleje. 5-6. 

Belső réteg 
Függőleges tokosztós. A 

szárnyak vízszintesen 

kétszer osztottak.  

Befelé nyílik. 

2 db. bábos 

ráfordító. 

2-2 db. összetett 

bábos végű 

zsanér. 

20. század eleje. 52. 



Konyha (3. helyiség) 

 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Mennyezet Hatgerendás deszkamennyezet, az épület tengelyére merőleges 

gerendákkal.  
20. század 

második fele. 
54. 

Padlóburkolat Beton. 20. század. 54. 

Egyéb Szegmensív felével záródó bélletű falfülke a K-i falban. 20. század eleje. 55. 

Vízszintes záródású falfülke az É-i falban. 20. század eleje.  

 
Ajtó 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

A 2. helyiség (konyha előtere) felől (A4): 
Váz-táblázatos szárny, felül vízszintesen osztott 

üvegezés, alul két táblázat. 

Alumínium kilincs, 

bevésett zár. 
2 db. diópánt. 20. század 

második fele. 
54. 

 

Ablak 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

A K-i, hátsó 

hosszhomlokzaton 

(a4): 
Szegmensíves 

bélletzáródású 

nyílásban. 

Könyöklőjében 

kifolyó. Lemez-pálca 

köztes vasrács. 

Külső réteg 
Függőleges tokosztós. 

A szárnyak 

vízszintesen kétszer 

osztottak. Kifelé 

nyílik. 

2-2 db. bábos 

félfordító. 

2-2 db. összetett 

bábos végű 

zsanér. 

20. század eleje. 16., 

18., 

20. 

Belső réteg 
Függőleges tokosztós. 

A szárnyak 

vízszintesen kétszer 

osztottak.  

Befelé nyílik. 

2 db. bábos 

ráfordító. 

2-2 db. összetett 

bábos végű 

zsanér. 

20. század eleje. 55-

56. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szoba (4. helyiség) 

 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Mennyezet Hatgerendás deszkamennyezet, az épület tengelyével 

párhuzamos gerendákkal.  
20. század 

második fele. 
57., 

59. 

Padlóburkolat Beton. 20. század. 57., 

59. 

Egyéb Faliszekrény a D-i fal K-i részén, ajtóból átalakítva. 20. század 

második fele. 

 

 
Ajtó 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

A Ny-i, udvari 

homlokzaton (A6): 
Bélletborításos. 

Külső réteg 
Kétszárnyú. Váz-

táblázatos szárnyak, 4-

4 táblázattal. Kifelé 

nyílik. 

Alumínium kilincs, 

bevésett zár. 

3-3 db. diópánt. 20. század 

második fele. 

1. 

Belső réteg 
Kétszárnyú. Váz-

táblázatos szárnyak, 

felül vízszintesen 

háromszor osztott 

üvegezés, alul 

táblázat. Befelé nyílik. 

Alumínium kilincs, 

bevésett zár. 

3-3 db. diópánt. 20. század 

második fele. 

59-60. 

 

 

Ablak 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

A Ny-i, udvari 

hosszhomlokzaton 

(a5): 
Szegmensíves 

bélletzáródású 

nyílásban 

könyöklődeszkás 

ablak. Lemez-pálca 

köztes vasrács. 

Külső réteg 
Függőleges tokosztós. 

A szárnyak 

vízszintesen kétszer 

osztottak. Kifelé 

nyílik. 

2-2 db. bábos 

félfordító. 

2-2 db. összetett 

bábos végű 

zsanér. 

20. század eleje. 16., 

18., 

20. 

Belső réteg 
Függőleges tokosztós. 

A szárnyak 

vízszintesen kétszer 

osztottak.  

Befelé nyílik. 

2 db. bábos 

ráfordító. 

2-2 db. összetett 

bábos végű 

zsanér. 

20. század eleje. 55-

56. 

A K-i, hátsó 

hosszhomlokzaton 

(a6): 
Szegmensíves 

bélletzáródású 

nyílásban 

könyöklődeszkás 

ablak. Lemez-pálca 

köztes vasrács. 

Külső réteg 
Függőleges tokosztós. 

A szárnyak 

vízszintesen kétszer 

osztottak. Kifelé 

nyílik. 

2-2 db. bábos 

félfordító. 

2-2 db. összetett 

bábos végű 

zsanér. 

20. század eleje. 16-

17. 

Belső réteg 
Függőleges tokosztós. 

A szárnyak 

vízszintesen kétszer 

osztottak.  

Befelé nyílik. 

Alul-felül tolózár. 2-2 db. összetett 

bábos végű 

zsanér. 

20. század eleje.  

 

 

 

 

 



Bejárati előtér (5. helyiség) 

 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Mennyezet Síkmennyezet, farost.  20. század 

második fele. 
 

Padlóburkolat Beton. 20. század 

második fele. 
62. 

Egyéb    

 

Ajtó 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

Az É-i homlokzaton (A7): 
Halszálkás deszkaborítású ajtólap, 

kitekintőablakkal. 

Alumínium kilincs, 

bevésett zár. 
3 db. diópánt. 20. század 

második fele. 
10-11. 

 
Ablakok 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

A K-i, hátsó hosszhomlokzaton (a7 és 

a8): 
Vízszintes bélletzáródású nyílásban osztott 

üvegezésű ablak. Műanyag redőny. 

2 db. alumínium 

fordítókilincs. 

2 db. diópánt. 20. század 

második fele. 

12., 62. 

 

Hátsó szoba (6. helyiség) 

 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Mennyezet Síkmennyezet.  20. század 

második fele. 
62. 

Padlóburkolat Beton. 20. század 

második fele. 
62. 

Egyéb    

 

Ajtó 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

Az előtér felől (A8): 
Váz-táblázatos szárny, felül két üvegezett mező, 

alul 1+2 táblázat. 

Alumínium kilincs, 

bevésett zár. 
3 db. diópánt. 20. század 

második fele. 
62. 

Az É-i falban (A9): 
Faliszekrény ajtajaként. Váz-táblázatos szárny, 

felül két üvegezett mező, alul 2 táblázat. 

Alumínium kilincs, 

bevésett zár. 

3 db. diópánt. 20. század 

második fele. 

62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Padlás 

 

Malom 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Ácsszerkezet 7-7 szaruállásos konstrukció, a talpszelemenek 1-1 vasszállal 

összefogva. 

20. század 

második fele. 
64-66. 

Egyéb     

 

Ablak 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

A D-i oromfalban: 
Függőleges tokosztós asztalosszerkezet. A 

szárnyak vízszintesen kétszer osztottak.  

Nem eredeti helyzetben! 

2 db. 

keresztfordító. 

Szárnyanként 2-2 

db. támaszos pipa 

és hüvelyes 

rászegezőpánt. 

1900 körül. 25., 65. 

 

 

Molnárlakás 

Megnevezés Leírás Datálás Fotó 

Ácsszerkezet Három kötőgerendás, 11-11 szaruállásos konstrukció, a középső 

kötőgerenda ollószáras. A talpszelemenek 3 vasszállal összefogva. 

20. század 

második fele. 
67-70. 

Egyéb     

 

Ajtó 

Leírás Kilincs, zár Pánt Datálás Fotó 

Hátsó oromfalban padlásajtó: 
Váz-táblázatos ajtólap, farostlemez 

táblázatokkal. 

- Pánt, diópánt. 20. század 

második fele. 

10.  
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Értékvizsgálat (jelentőség, eszmei érték) 

Tekintettel arra, hogy a malom, mint épülettípus, relatíve csekély számú az épülettípusok körében, e 

tény már önmagában is bizonyos ritkaságértékkel ruházza fel a vászolyi Esküdt-malmot. E keretet 

olyan sajátosságok töltik meg további tartalommal, értéktényezőkkel, mint a törtkő épülettömeg, az 

alaprajzi forma, a részben építés korabeli, részben a 20. század elején készített nyílászárók, de 

mindenekelőtt az energiaátvitel szintjén a tekintélyes méretű mestergerenda, amely nem csak 

méretével, keményfa anyagának vizuális értékével hat, hanem mert segít datálni a malomépületet. A 

nyílászárókat tekintve, a megmaradt függőleges középosztós, két-két vízszintes osztóval osztott 

szárnyú, hüvelyes rászegezőpántokkal és összetett bábos zsanérokkal ellátott ajtók és ablakok az 

országosan védett műemlékek ismérvei, márpedig az Esküdt-malomban ezeknek nemcsak magas a 

számuk, hanem csaknem az összes ezekkel készült szerkezet megmaradt, vagyis az épület jelentős 

mértékben őrzi eredeti állapotát. Az északi oldali bővítés érdemeként hozható fel, hogy nem akart 

hamis látszatot keltve régies formában megjelenni, amivel a modern műemlékvédelem egyik fontos 

szabályát érvényesíti. 

Mindezek eredőjekén a vászolyi Esküdt-malmot - a felsorolt értékeire tekintettel - javasoljuk 

a helyi védett emlékek közé emelni. 

 

Szempontok a felújításhoz (helyreállítási javaslat) 

Az épület állapotának biztosítása érdekében szükséges a molnárlakás keleti homlokzatán és északi 

oromfalán a repedéseket okozó behatásokat megszüntetni. A malomtér és az energiaátvitel tere közötti 

deszkafödém (illetve deszkapadló) gerendáit, elkorhadt végeikre tekintettel, cserélni kell, lehetőleg 

szintén keményfa gerendákra. Az energiaátvitel szintjének járófelületéről a nedves feltöltést el kell 

távolítani, és a gerenda vázszerkezet ép elemeit konzerválni, az erősen sérült elemeket cserélni kell. A 

nagy fogaskereket javasoljuk eredeti helyzetébe visszaállítani. A helyiség nedvesség ellen 

szigetelendő. A malomtér belső falfelületein a vakolat kiegészítendő, a gerendás födém deszkázata, és 

szükség esetén a gerendázata javítandó. A külső falfelületekről a fröcskölt vakolatot – az alatta levő 

vakolat megtartása mellett – javasoljuk eltávolítani. Az udvari homlokzaton a lábazat felett a 

besimított meszelt, a hátsó homlokzaton a höbörcsös vakolat visszaállítását javasoljuk, a széleken és a 

nyílások körül besimított, meszelt sávval. A kéményt – műemléki jelleg kialakítása érdekében - 

javasoljuk vastagabbra építeni, és az íves lefedést eltávolítani. A molnárlakásba, a konyha előterébe és 

a konyhába impregnált téglapadlót, a szobába deszkapadlót javasolhatunk az eltávolítandó betonpadló 

helyett.  
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